
1

EU 1855 CH

GENEL BAKIS

1800 mm x 5500 mm elek ölçüsü  
Min 118 Kw  Volvo TAD 660 VE
En zor sartlar düsünülerek hazırlanan makine tasarımı ve üretimi
Bakım kolaylıgı saglayan sasi dizaynı
Hızlı operasyon süresi

Kullanılabilir elek alanı 1710 x 5310 mm

Dogru agrega üretimi için yüksek hassasiyette dizayn edilen elek tasarımı

TASIMA OLCULERI VE AGIRLIKS

Uzunluk                                            19.35 m
Genislik                                            3.98   m
Yükselik                                            3.24 m
Agırlık                                               38.000 kg

KAPASITE

Dizel tank                                       400 lt
HidHidrolik tank                                  600 lt

ELEK OZELLIKLERI

Elek ölçüleri                                    1800 x 5500 mm
Kat Adedi                                          3

Elek sürücüsü                                  Hidrolik 
Maksimum besleme                       120 mm

Elek agırlıgı                                      5500 kg



EU 1855 CH

Hacim 8 m3
Asınma plakası Hardox 

Genislik 1200 mm

Uzunluk 4000 mm

Genislik 1200 mm

 Uzunluk 12500 mm

Uzunluk 650 mm

Genislik 8000 mm

 Adet                                               3

Marka Volvo TAD VE Serisi

Güç Min 118 Kw

Motor Hızı 2100 rpm

Pompalar Kawasaki

TRACKS

Genislik

4150 mm

2

BUNKER

1200 mm

Genislik 9000 mm

Adet 1

BANTLI BESLEYICI

ANA KONVEYOR BANT

YÜRÜYÜS TAKIMI

URUN KONVEYOR BANTLARI

MOTOR

500 mm
Uzunluk

Sürücü Hidrolik

Uzunluk
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